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VYHLASENIE O PARAMETROCH ¢&: LE JH15037-2-02-SK

Prefabrikované betonové stropné vlozky podl'a EN 15037-
e et o 1, , 2+A1:2011 NR). ny vy k (Cislo prvk atum
1| Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: |- o 3o jg idg?ﬁkov)afytagsgray %ﬁliopn(/ij :)1\f)ege1;léar?; itku
vyrobku.
2 Pouzitie stavebného vyrobku: Vypln pre prefabrikované Zelezobetéonové nosniky
Leier Hungaria Kft.
3 Vyrobca: 9024 Gyor, Baross Gabor u. 42.
Vyrobna: 9545 Janoshaza, 0115/11 hrsz.
4 AVCP-system: system 2+
5 Harmonizovana norma: EN 15037-2:2009+A1:2011
Notifika¢ny urad: 1415
Podstatné vlastnosti Parametre Harmog;zc;grgé;:ghmcke
Nosnost’ R1;R2 (typ NR)
Poziarna odolnost’ Al
Vzduchova a krokova izolacia NPD
Tepelny odpor NPD
6 Zmrstenie lahkého betonu sposobené NPD
vysuSenim EN 15037-2:2009+A1:2011
Geometrické vlasnosti N2
Tolerancia rozmerov T1
Trvanlivost’ NPD
Brutto sucha telesna hustota 950kg/m?
Nebezpecné latky Neobsahuje

Parametre vyrobku uvedené vyssie su v zhode s deklarovanymi parametrami.
Zodpovedny za vystavenie tohto vyhlasenia o parametroch je vyluéne vyrobca uvedeny vyssie.
Podpisal za a v mene vyrobcu:

Baranyai Konrad, riaditel
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Janoshdza, 08.12.2016
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