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VYHLASENIE O PARAMETROCH é: LE JS858-1-01-SK

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: Odlu¢ovacie zariadenia Fahkych kvapalin (napr. oleja a benzinu)
podfa STN EN 858-1:2002/A1:2005

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

Identifikacia stavebnych produktov sa vykonava na zaklade datumu vyroby a na zaklade vyrobnych
zaznamov.

3. ZamysSlané pouZzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Cistiace zariadenie Fahkych kvapalin (napr. oleja a benzinu)

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 ods.5:
Leier Hungaria Kft. 9024 Gyér, Baross Gabor u. 42
Pobocka: 9241 Janossomorja, Ovari u.

5. Meno a kontaktng adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia ulohy vymedzené v ¢lanku
12 odst. 2:
Borbély Zoltan, e-mail: janossomorja@Ileier.hu

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadza
v prilohe V:
System 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma:
V systéme 4 sa neudava

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske
technické posudenie:

Neudava sa
9. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti Parametre Ha_rm9r3|zov_a ne
technické Specifikacie
Poziarna odolnost Al
Uginnost gistenia, STN EN
funkcie, vykon a Vid montazny navod a technicky list 858-1:2002/A1:2005
dalSie technické
detaily

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Zodpovedny za vystavenie tohto vyhlasenia o parametroch je vyluéne vyrobca podla bodu 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Janossomorija, 28.06.2013 Borbély Zoltan, technicky riaditel




