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TERASOVY
KVETINAC Dunisol

PROFE,SIONALNE RIESENIE
PRE ZAHRADKAROV
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CO JE STIEPKOCEMENT?

Zdakladom prirodného stavebného materidlu Durisol je Stiepka z dreva (napr.:
smrek, jedla, atd.) S pridavkom portlandského cementu a vody prechadza
Stiepkocement vyrobnym procesom. Vyrobny proces nezahffa vypalovanie
a nevznikaju pri hom ziadne skodlivé latky. Zvysny material z vyroby je pouzi-
telny v dalsom vyrobnom procese. 100% recyklaciou zabrariujeme znecisto-
vaniu Zivotného prostredia. Stiepkocement je prirodny material!
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FLEXIBILITA PODORYSU

Zakladny prvok Variacie tvaru
Standardny tvar (vyka ~80cm)

~120cm Tieto tvary sa skladaju zo zakladnych prvkov.

Speciélne tvary

Pri tvare Sestuholnika (vyska ~ 60 cm) sa prirezdvaju rohy
jednotlivych prvkov, aby sa s tym dosiahol dokonaly tva-
rovy styk kvetinaca.
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Podrobny navod na montaz a zoznam dielcov je sticastou balenia pri dodavke kvetinaca ktoréhokolvek tvaru.
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JEDNODUCHA MONTAZ

V 3 KROKOCH

1. krok:

Vytvorenie spevneného zakladu.

2. krok:
Skladanie jednotlivych dielcov, kym
kvetina¢ neziska pozadovany tvar.

3. krok:

Pozinkované tycky je potrebné zasunut
cez uz existujuce otvory zhora sme-
rom nadol. Ty¢ky su vyrobené z po-
zinkovanej ocele, aby nemohlo dojst
k hrdzaveniu.

Tip k montazi:

Jednotlivé dielce sa daju lahko opracovavat pomocou vitacky
ako aj pomocou rucnej-, kotucovej - alebo elektrickej motoro-
vej pily.

PRECO SI VYBRAT PRAVE
LEIER-DURISOL KVETINAC?

Vyhody prirodného materialu Durisol:
«dycha” (paropriepustny) - neobsahuje ziadne
mrazuvzdorny Skodlivé latky ani plast
odolny proti poziaru aktivne sa podiela na
automaticky odvadza vodu ochrane Zivotného prostredia
tepelnoizolacny absorbuje CO,
nizka hmotnost 100% recyklacia surovin

Technické vyhody kvetinaca:
- spojeny s prirodou tvarova flexibilita
 nevyzaduje dodato¢nu jednoduchd konstrukcia
tepelnu izolaciu tmavé farebné
- jednoducha montaz vyhotovenie k absorpcii
- nevyzaduje ukladanie slne¢ného ziarenia
félie na spodok - farby na vyziadanie
+ je bez zdkladu, potrebna je
len spodny nosny podklad

ODPORUCAME:
K plneniu kvetinaca
pouzite zeminu

od Leieru.

www.leier.sk




1.

>

Postup pri montazi kvetinaca:

Odstranenie travnika.

V pripade, Ze kvetinac
postavite na zatravnenej
ploche, p6da sa nakypri, aby
sa zabranilo zhromazdovaniu
vody. Predideme tak
bazénovému efektu.

. Vlozenie mriezky. Je to

jedno, ¢i zapasite v zahrade s
krtmi alebo nie- Sesthranné
zinkované pletivo sa osadza ako
ochranna vrstva na spodok.

. Odrezky z dreva. Vrstva

odrezkov je pre nds kvetinac
skomfortnym I6zkom” —

hrubsie vetvy, korene, kriky

ale aj rozpadajuice sa drevo su
zakladom l6zka pre kvetinac.

V zavislosti od vysky kvetinaca sa
vkladda do vysky 30 cm az 50 cm.
Travnik alebo poda. Kompost
je zakryty s opacne otocenym
trdvnikom. Takto zabranime
rychlému prenikaniu kompostu.
Ak nemate travnik, staci nasypat
drsnu podu alebo hrubsiu
vrstvu slamy prip. sena.

Surovy kompost. Skutocny
zdroj energie pre nas kvetinac
bude dalsia vrstva: 30 cm hruba
vrstva este surového, nie Uplne
rozpadnutého kompostu. Pozor

6.

vsak treba davat na to, aby
vrstva kompostu neobsahovala
slimakov a inych skodcov.

Zrely kompost. Dobre vyzrety,
pripraveny kompost sa dava

ako dalsia vrstva do kvetinaca v
hrabke 15 cm, vdaka ¢omu sa
rastliny dostanu k mnozstvu
zivin. Pri prilis dlho skladovanom
komposte mozu byt pouzité aj
piliny, ktoré znovu ozivia bilanciu
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Zivin, potrebnych pre rastliny.

. Zahradna poda. NajdélezitejSou

vrstvou, na ktoru sa ¢asto
zabuda, je 10 cm zdhradnd pdda,
do ktorej sa vsadzaju rastliny.
Vdaka nej budu mat rastliny
zdravy rast. V pripade, Ze nemate
vhodnu podu, mozete pouzit

aj balenu organickd zeminu.

. Muléovanie. Tak, ako poda

v kazdej zahrade, aj pdda

v kvetinaci sa mulcuje.
Mul¢ovanie udrzuje vlhkost
pody, poskytuje jej vyvazené
klimatické podmienky

a nevyzaduje si ¢asté polievanie.
Na mul¢ovanie mozeme pouzit
pokosenu travu (2 - 3 cm), kory
alebo drevné vlakno. V ziadnom
pripade sa nesmie pouzit
dekoracna kora, ktord obsahuje
kyselinu trieslovu a spomaluje
rast. Okrem toho drevo viaze
dusik poc¢as kompostovania.
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LEIER-DURISOL KOMPOSTER

PRECO KOMPOSTOVAT?

Organicky material, ako odpad zo zdhrady a doméc-

nosti sa kompostovanim podporou réznych organiz-

mov (Cerviky, baktérie, atd) premeni na pédu. Je to

kolobeh, ktory vo volnej prirode funguje automaticky,

bez zasahu ¢loveka. Vyhynuté rastliny sa vdaka mik-

roorganizmom a zvieratam rozkladaju a davaju pode

ziviny. Likvidacia zahradného a kuchynského odpadu

je vdaka kompostovaniu ulah¢ena a vyhneme sa tak

nékupu drahych hnojiv. Kompostér by mal byt umiest-

neny v zdhrade na lahko pristupnom mieste. Kratka

vzdialenost a lahky pristup ulahcuje zber komposto-

vaného materialu ako aj odoberanie zrelého kompos- VYHODY LEIER-DURISOL KOMPOSTERU

tu. Kompostér by mal byt furikom tiez lahko dostupny. - Jednoduché pouzitie, minimalne Usilie

Obzvlast treba dbat na to, aby kompostér bol umiest- - Priedusny, preto samoregulujuci klimu

neny na otvorenom priestranstve, aby sa organizmiv - Automaticky odvadza vodu - Ziadne zatecenie

pdde mohli volne pohybovat a nadbyto¢na vihkost - Odolny proti mrazu

mohla odtekat. Tepelno-izola¢né schopnosti
Chrani Zivotné prostredie
Znizenie mnozstva organického odpadu
Uspora priemyselne vyrabaného hnojiva
Podpora mikroorganizmov
Na vyziadanie je dostupné aj v tvaroch kvetinaca
Kompostér je pouzitelny aj ako terasovy kvetinac

NAS KOMPOSTER JE DOSTUPNY
AJSVHODNYM ZAKRYTOM
+ Krasne pohladové riesenie (lamely
zo Stiepkocementu)
- Zabranuje pristupu domacich
zvierat a neziaducich skodcov
- Tiert minimalizuje rast burin
- Zabranuje vysuseniu kompostovaného materialu

Rada odbornika:

Obstaranie dvoch kompostérov umoznuje striedavu
prevadzku, ostane tak viac ¢asu na rozlozenie kom-
postu a usetrite ¢as na dalSie navrstvenie.

€O JE VHODNE NA KOMPOSTOVANIE €O NIE JE VHODNE NA KOMPOSTOVANIE
« Odpad zo zahrady ako listie, pokosena trava, o Choré alebo skodcami napadnuté rastliny
zvysky rastlin, ostrihané konare krikov « Zivocisny odpad ako syr, saldma, maso
« Odpad z domacnosti ako Supky z ovocia a zeleniny, alebo kost (prilaka hlodavcov)
skrupiny z vajec, kavové filtre, cajové vrecuska (je « plienky
potrebné odstranit kovové sponky z vrectska) « sacky do vysdvacov, dreveny popol

 kartdny, kuchynsky papier, vreckovky
 rezané kvety, zemina z ¢repnikov, slama
o Nas tip: Dazdovky maju radi Supky

z cibule a kdvovu usadeninu

citrusové plody, bananové supky (su casto postriekané)

www.leier.sk



Leier

DALSIE DURISOL VYROBKY

Tvarovky pre pozemné stavby Protihlukové tvarovky

Stenové panely Protihlukové panely

Vase otazky Vam radi zodpovieme na
nasej infolinke alebo e-mailom:

Leier

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinska 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk

Vas predajca stavebného materialu LEIER:

www.leier.sk



