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OBLASTI POUZITIA

POZEMNE STAVBY

vyborné tepelno a zvukovo
izolacné vlastnosti

» vynikajuca akumulacia tepla

» optimalna regulacia
vnutornej klimy

PROTIHLUKOVE

STENY

» vyborna pohltivost a vzduchova
nepriezvucnost

» vysoka poziarna odolnost

» atraktivny design

» jednoducha a rychla montaz
protihlukovych panelov

» odolnost voci poveternostnym
vplyvom, mrazu a posypovym
soliam




TVAROVIEK DURISOL

VYROBKY PRE DOM

A ZAHRADU

| VYSOKY ZAHON
» praktické vyuzitie
» lahka montdz

» moznost vyberu réznych tvarov

» dIha zivotnost a atraktivny dizajn

| VINOTEKA

» bezpecné skladovanie flias
» masivna konstrukcia
» atraktivny dizajn

» moznosti variabilného
individualneho usporiadania
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jednoducha montaz
a demontaz
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STAVEBNY MATERIAL,
KTORY SA VYPLATI!

CO JE DURISOL?

Pri stavbe domu je vyber spravneho stavebného
materidlu rozhodujuci pre vytvorenie vlastného
zdravého zivotného priestoru. Tento vyber by mal
zohladnovat trvalu udrzatelnost, aby bola zacho-
vana kvalita a zhodnotenie stavby aj pre dalsie ge-
neracie.

Tieto kritéria optimalne spina ekologicky stavebny
systém Durisol. Od roku 1934 obohatil vtedy novy,
prirodny stavebny material Durisol sektor pozem-
nych stavieb tak vyraznym spésobom, Ze sa dodnes
velmi uspeSne vyrdba a pouziva na celom svete.

Od roku 2010 sa obchodna znacka Durisol stala su-
¢astou koncernu Leier.

drevna stiepka + cement + voda




VYHODY DURISOLU

Stavebny systém Durisol spaja v sebe prednosti dreva a beténu. Ma
vynikajuce tepelno a zvukovo izolaéné vlastnosti a vdaka svojmu ma-
sivnemu betédnovému jadru dokaze vyborne akumulovat teplo pocas
zimného vykurovacieho obdobia. V lete, naopak, zostava v miestnos-
tiach vdaka masivnym stenam Durisol prijemny chladok aj bez klima-
tizacie. DalSou vyznamnou prednostou Durisolu je vyborna diftzia vod-
nych par, ¢im sa prirodzenou cestou reguluje vlhkost vzduchu a vytvara

zdravu klimu v interiéri a prijemny pocit z byvania.

Sendvi¢ové steny obvodového plasta z tvaroviek Durisol tak vdaka zabudovanej tepelnoizolaénej vrstve
na vonkajsej strane a schopnosti akumulovania tepla v beténovom jadre na vnutornej strane znamenaju
znacnu Usporu nakladov na vykurovanie v zime, resp. chladenie v letnom obdobi. Preto je Durisol ideal-
nou volbou pre ktorékolvek klimatické pasmo a ro¢né obdobie. Nakolko je Durisol ekologickym staveb-
nym materidlom na prirodnej baze a je 100% recyklovatelny, jeho pouzitim Setrite Zivotné prostredie.

VYROBA DURISOLU

Neobycajné vlastnosti systému Durisol su Uzko spaté s materialom, z ktorého sa tvarovky vyrabaju. Za-
kladom je drevna Stiepka z dreva ihli¢natych stromov, zmieSana s cementom a vodou a zuslachtena
mineralizacnymi prisadami. Tato zmes sa nasledne vylieva do foriem, lisuje, zhutni sa a necha sa priro-
dzenou cestou vysusit. Vdaka tomu je vyrobny proces vysoko Setrny voci zivotnému postrediu a bez
Skodlivych emisii. Po vysuseni sa tvarovky presne ofrézuju na pozadovany rozmer. V zavislosti od po-
Zadovanych stavebno- fyzikalnych vlastnosti, pre ktoré su urcené, sa tvarovky Leier Durisol odlisuju vo
svojich vlastnostiach a rozmeroch. Jedno je v3ak isté, ak sa rozhodnete postavit rodinny dom, bytovy
dom, administrativhu budovu, ¢i vyrobnu halu, alebo hoci len vysoky zahon z ekologického materialu
Durisol, rozhodnete sa pre Usporné a trvale udrzatelné rieSenie v sulade s prirodou.
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TVAROVKY DURISOL PRE POZEMNE STAVBY

Tvarovky Leier Durisol dokonale spifaju zasady
ochrany Zivotného prostredia a energetickej ucin-
nosti tak pri vyrobnom procese ako aj pri uzivani
stavby.

Dom zo stenami z tvaroviek Leier Durisol garan-
tuje prijemnu vnutornu klimu. Drevostiepkové
tvarovky vdaka vybornej difuzii vodnych par re-
guluju vlhkost vzduchu a vytvaraju zdravu klimu
v interiéri a prijemny pocit z byvania.

Stavby z tvaroviek Leier Durisol su vdaka prie-
beznému beténovému jadru vhodné aj do ob-
lasti ohrozenych zemetraseniami. Betonové jadro
mobze byt podla statického prepoctu opatrené
ocelovou vystuzou. Zelezobeténové priebezné
jadro v spojeni s drevostiepkovou tvarovkou su
zarukou kompaktnej a stabilnej stavby.

Energeticka uspornost stavebného materialu zna-
mena na jednej strane Uspornu vyrobu, na druhej

strane uspornu prevadzku. Tvarovky Leier Durisol
100% splnaju obe kritéria.

Stenové moduly
- rychlejsia alternativa

» Uspora casu
» ziadny odpad

» betonaz na vysku podlazia

V rdmci jednej stavebno-fyzikdlnej Studie bolo
zistenég, ze jeden bytovy dom z Durisolu s 30 by-
tovymi jednotkami usetri pri vyrobe v porovnani's
rovnakou stavbou z inych stavebnych materialov
s rovnakymi tepelnoizolacnymi parametrami 80-
110 ton CO.,.

Steny Leier Durisol su vzhladom na masivne be-
tonoveé jadro realizované ako nosné murivo. Von-
kajSie a vnutorné nosné steny, schodiskové steny,
Stitové steny, stuzujuce steny, i deliace steny v ra-
dovej vystavbe - Durisol ma na kazdu poziadavku
svoje rieSenie.

Tvarovky Durisol maju nizku vlastnd hmotnost a
ukladaju sa na seba nasucho. Iba 8 ks tvaroviek
na Tm? steny znamena rychly postup vystavby.
Pouzitie stenovych modulov znamena este vacsiu
usporu casu.
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NOVE TVAROVKY

TVAROVKY
S 1ZOLACIOU
DSs 30/12L DSs 37,5/12 DSs 45/12 L
Dizka Hrabka Vyska Dizka Hrabka Vyska Dizka Hrdbka Vyika
500 mm 300 mm 250 mm 500 mm 375 mm 250 mm 500 mm 450 mm 250 mm
AKUSTICKE : i
TVAROVKY
DMi 15/9L DMi17/12L DMi 20/13
Dizka Hrabka Vyska Dizka Hrdbka Vyska Dizka Hrabka Vyika
500 mm 150 mm 250 mm 500 mm 170 mm 250 mm 500 mm 200 mm 250 mm

DMi 25/18 DMi 31,5/18 DS 35/20 DSi 38/18
Dizka Hrdbka Vyska Dizka Hrabka Vyska Dizka Hrabka Vyska Dizka Hrabka Vyika
500 mm 250 mm 250 mm 500 mm 315mm 250 mm 500 mm 350 mm 250 mm 500 mm 380 mm 250 mm

*Cislo za lomkou udava 3irku beténového jadra v cm.
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SYSTEMY PROTIHLUKOVYCH STIEN

V sucasnosti sa vystavba protihlukovych stien
pozdiz dialnic, rychlostnych ciest, Zeleznic,
alebo inych zdrojov hluku stala nevyhnutnou
realitou. Neustale rastice dopravné zatazenie
vedie k narastu hluku aj pri obytnych a prie-
myselnych zénach. Je dokazané, ze hluk, pre-
dovsetkym dopravny hluk, predstavuje velké
zdravotné riziko, ktoré je redlnou hrozbou pre
dnesnu populaciu.

Z toho dbévodu sa uz pred viac ako 20 rokmi roz-
behla vystavba protihlukovych stien Durisol.
Neustdlym vyvojom a zdokonalovanim zvuko-
voizola¢nych vlastnosti a technickej realizacie
protihlukové steny Durisol daleko prevysuju
aktualne poziadavky. Protihlukové steny Durisol
nie su len ekologickym produktom, splfiaju naj-
vysSie naroky aj o sa tyka zvukovej pohltivosti
a nepriezvucnosti, su odolné voci poveternost-
nym vplyvom a posypovym soliam a odlietaju-
cim kameriom. Okrem toho umoziuju vytvarat
originalne farebné a plastické tvary, ktoré svojim
dizajnom v prirodnych farebnych odtienoch cit-
livo dotvaraju charakter krajiny.

Durisol je Specidlne zhutneny stavebny materi-
al, ktory pozostava z drevitej Stiepky, cementu,
vody a mineralizacnych prisad. Drevita Stiepka

je prirodny produkt, alebo aj recyklovana surovi-
na, ¢im sa ochrana zivotného prostredia dostava
do popredia uz vo faze vyroby tohto stavebného
materidlu. Akustické tvarovky Durisol oplastuju
masivne betonové jadro, ktoré robi protihluko-
vé steny stabilnymi a odolnymi.Vdaka jedine¢ne
Strukturovanému povrchu a betonovému jadru
nielen pohlcuje tento material hluk ale vo velkej
miere zoslabuje prestup zvukovych vin do chra-
neného priestoru.

Protihlukové panely Durisol maju dlhu zivot-
nost, vytvaraju optimalnu ochranu nasho zivot-
ného prostredia a znacnou mierou prispievaju k
zlepsSeniu zivotnych podmienok sucasnej aj bu-
ducich generdcii.




= vybornd nepriezvucnost a pohltivost

= poZiarna odolnost

= nadc¢asovy a originalny dizajn

= jednoducha a rychla montaz

= odolnost proti mechanickému poskodeniu
a vandalizmu

= ekologicky pévod

= dlha Zivotnost pri plnej funkénosti

= bezudrzbova prevadzka

= odolnost proti posypovym soliam
a odlietajucim kamenom

UPLATNENIE:

= ochrana obytnych zo6n a sidlisk

= ochrana verejnych zariadeni,
ako su materskeé skoly, $koly, nemocnice

= odhlu¢nenie priemyselnych parkov,
obchodnych centier, detskych ihrisk

= v okoli dialnic, rychlostnych ciest,
Zeleznic, letisk

= odhlu¢nenie stacionarnych zdrojov hluku,
ako su trafostanice, mycky aut, cerpacie
stanice, vyrobné prevadzky
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VYROBKY PRE DOM A ZAHRADU - VYSOKY ZAHON

Vysoké zahony su v stic¢asnosti velmi rozsirenou a
oblubenou formou pestovania rastlin v krajinach
zapadnej Eurépy a spojenych statov Americkych
a aj u nas si nachadza stale viac priaznivcov.

Podstata tejto metddy spociva v tom, ze zele-
nina sa pestuje vo vyske stola v tzv. ,kazetach”
Okrem pestovania zeleniny mézete vysoky za-
hon vyuzit aj na pestovanie okrasnych rastlin
alebo réznych byliniek. Tato metoda je rozsirena
nielen medzi fudmi v rodinnych domoch, ale aj v
Skolach, ¢i socidlnych domovoch.

Vysoky zdhon umoznuje pestovanie rastlin aj
tam, kde inak nie su vhodné podmienky, napr.
kvoli nekvalitnej pode. Rastliny pestované vo vy-
sokych zahonoch preukazuju rychlejsi rast a vy-
vin, navyse ovela skor prinesu urodu ako rastliny
pestované tradicnym spésobom.

TECHNICKE VYHODY VYSOKEHO ZAHONU

LEIER DURISOL

= prirodny ekologicky material

= dlhd Zivotnost aj v styku s podou

= atraktivny dizajn

= jednoduchd montaz

= moznost vyberu z réznych tvarov

= nie je potrebny féliovy podklad

= Cervenohnedé zafarbenie lepsie absorbuje
slnecné Ziarenie

R Tl

Starostlivost o rastliny vo vysokom zadhone je
ovela pohodlnejsia ako v zdhrade, pretoze nie
je potrebné sa zohybat. Prvky vysokého zéhonu
maju rézne tvary aj rozmery. Hotové prvky sa
daju lahko zmontovat.

Vysoky zédhon z Durisolu je buducnostou zéhrad-
kar¢enia a nemoze chybat v Ziadnej zahradke
ekologickej domacnosti, alebo mestskej komu-
nitnej zahrade.

TVAROVE ZOSTAVY

~120 cm ~230cm ~340cm

tvarl tvarU

~120cm

tvar
obdlznika

~230cm
~230cm
~230cm

| ~110em | ~100cm |

~120 cm ~120cm ~120cm

~450 cm
T

tvar U1
~120 cm

o
~210cm

=
~230cm
~187 cm

tvar
Stvorca

~120cm

Viac informacii na www.leier.sk



DURISOL VINOTEKA

Tvarovky vinotéky su vyrobené z prirodného
materialu - Durisolu, ktorého zaklad tvori drevna
Stiepka, cement a voda.

S ohladom na ochranu Zivotného prostredia su
tvarovky vinotéky vyrobené z materidlov, ktoré
su Setrné k zivotnému prostrediu.

Vinotéka sa vdaka svojmu dizajnu hodi do kazdej
vinnej pivnice, ¢i uz je vytvorena v klasickom ale-
bo modernom Style.

Vdaka materidlu Durisol ma produkt dlhu
Zivotnost a je odolny proti plesniam a poziaru.
Tvarovky vinotéky su vyrobené v r6znych mo-
dulovych prevedeniach, ktoré sa daju lahko
rozsirovat. Jednotlivé tvarovky do seba dokona-
le zapadaju, ¢im vytvoria bezpecnu konstrukciu,
umoznuju bezpecné skladovanie vina a dodava-
ju esteticky vzhlad kazdej vinnej pivnici.

Z prvkov je mozné vytvorit regalovy systém
podla individudlnych poziadaviek, ktory sa da
lahko rozobrat, premiestnit a opat zlozit.

Montaz vinotéky Durisol od spolo¢nosti Leier zv-
ladnete rychlo a jednoducho aj svojpomocne.
Nizka hmotnost tvaroviek vinotéky umozniuje
lahké premiestiovanie regalového systému. Pra-
ve moznost jednoduchého premiesthovania a
variovania je podla nasich spokojnych zékazni-
kov najvac¢sou vyhodou popri dalSich, akymi su
dizajn a prirodny ekologicky material.

VYHODY

= prirodny ekologicky material

= odolnost proti plesniam

= bezpecné skladovanie flias

= atraktivny dizajn

= moznost variabilného usporiadania

= jednoducho a rychlo rozoberatelné prvky

= moznost modulového rozsirovania a variovania
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INTERNATIONAL

\Www leier.eu
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Leier Durisol,

V spojeni's prirodou

‘ Skupina Leier bola vo svojej historii vzdy lidrom v Leier tehla
| oblasti inovacii a zastancom trvale udrzatelného Tradiény prirodny stavebny material

rozvoja. S nasimi spolupracovnikmi dosledne pracu- Leier zdhradné prvky
i jeme na rozsirovani a skraslovani nasho okolia. Setrné k zivotnému prostrediu
naturepllfs Stante sa aj Vy nasim partnerom v tomto Usili! Leier prvky na ochranu Zivotného prostredia

No. 1107-1402-093-2 Ekologicka uvedomelost

Vase otazky Vam radi zodpovieme na nasej infolinke alebo e-mailom: Vas predajca stavebného materialu Leier:

Leier

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinska 3, 831 04 Bratislava
Tel.: 0850 111 831 | leier@leier.sk | www.leier.sk

Za pripadné tlacové chyby v publikacii vydavatel nezodpoveda. Obrézky a fotografie su informativne, farby sa od skuto¢nosti mézu odlisovat.
Pred nakupom si prosim vyrobky obhliadnite u nasich obchodnych partnerov.

www.leier.sk



