Leier: | Duwiisol

TECHNICKY LIST

Durisol - akusticka tvarovka DMi 38/18

Technické udaje

nosné steny pre pozemné stavby

Pouzitie

Miesto vyroby

Slovensko: Bratislava; Rakusko: Achau, Mautern

Technicky predpis: EN 15498 dlzka Sirka vyska
Menovity rozmer mm 500 380 250
Rozmerova tolerancia mm +5 5 +3

vrstva Durisol | betonmag| Durisol
> ZloZenie tvarovky
g mm 100 180 100
E Prierez vnutorného rebra min. em? Ix75
Plocha beténového jadra v murovacej em¥/m 1336
vrstve
Plocha beténového jadra medzi muro-
L L J__ cm*/m 1279 -
vacimi vrstvami (pri vazbe 25 cm) =3
. Hmotnost kg/ks 25,0
k]
2 - ] - —
25 Plos’na hmotnost muriva (s vyp.Inovym kg/m’ 515 |
g 2 betdnom 2200 kg/m3) bez omietky
T Brutto objemova hmotnost - suchd kg/m’ 650 (+10%)
tvarovka
Spotreba tvaroviek ks/m? 8 N - tvarovka (normal - priebezna)
[
) < Spotreba vyplfiového betdnu I/ks 18,4
a >
v S Spotreba vyplriového betdnu I/m? 147
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3 'rE MnoZstvo v pakete ks/paket 24
= 8 Tepelny odpor (bez omietky) R m2K/W 1,82
< ¢ —— - -
s -§ Suur‘ntel prechodu tepla (omietnuté U W/mZ 0,47
[ murivo) *
Trieda reakcie na ohen - A2-s1, dO
Poziarna odolnost (omietnutd stena) - REI 180
Pevnost v ohybe - vonkajsie rebro N/mm? >0,25
(]
5 Vézena vzduchova nepriezvuénost Rw(C,Cy) dB 63 (-3, -6)
3
] Odolnost voti mrazu - mrazuvzdornd
5
© P
g Faktor difuzneho odporu " ) 2/8
(STN EN ISO 10456)
Pretvorenie vplyvom vihkosti mm/m NPD
Pracnost Nh/mZ 0,5-0,7 (v zavislosti od podorysu)

* z oboch stran sddrové omietka hrubky 15 mm

Doplnkové tvarovky

Suvisiace produkty

Durisol tvarovky s izoldciou,
Durisol akustické tvarovky,
Durisol protihlukové tvarovky

Definicia vyrobku

Debniaca tvarovka, ktora spolu s beténovym
jadrom vytvara plnohodnotnu nosnu stenu.

Oblast poutzitia

Na vytvaranie nosnych stien. Na vnitorné nosné
a deliace steny so zvy$enymi narokmi na
zvukov izolaciu. Na vystavbu rodinnych domov,
dvojdomov, viacpodlaznych bytovych domov,
priemyselnych a administrativnych budov,
instalacnych stien.



