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VYHLASENIE O PARAMETROCH ¢: LE JH1433-02-SK

Priekopové #I'aby (ABE) podl'a STN EN 1433:2002/A1:2005.
e , . Nézov normy: Odtoky pre cestntl preméavku a pesie zony.
1 Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku: Poziadavky na klasifikdciu, navrh a testovanie, ozna¢ovanie a
posudzovanie zhody
2 Pouitic stavebného virobku: Prefabrikované Zelezobeton(zye Ofitoky pre cestnl premavku a
pesie zony
Leier Hungaria Kft.
3 Vyrobca: 9024 Gyor, Baross Gabor u. 42.
Vyrobia: 9545 Janoshaza, 0115/11 hrsz.
4 AVCP-system: system 3
5 Harmonizovana norma: STN EN 1433:2002/A1:2005
Notifika¢ny urad: 1415
Podstatné vlastnosti Parametre Harmorvnzm./anez t.echmcke
$pecifikacie
6
Nosn.ost’ Vid’ aplika¢nt prirucku alebo dodaci list STN EN 1433:2002/A1-2005
Trvanlivost’ W

Parametre vyrobku uvedené vyssie su v zhode s deklarovanymi parametrami.
Zodpovedny za vystavenie tohto vyhlasenia o parametroch je vyluéne vyrobca uvedeny vyssie.
Podpisal za a v mene vyrobcu:

To6th Balazs, riaditel’

Janoshaza, 08.12.2016
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