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VYHLASENIE O PARAMETROCH é: LE PE1916-01-SK

1. Jedinecny identifikaCny kod typu vyrobku: Prefabrikované betonové riry podla STN EN 1916:2003

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

Identifikacia stavebnych produktov sa vykonava na zaklade datumu vyroby a na zaklade vyrobnych
zadznamov.

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Podra prilohy ZA k STN EN 1916: odvodnenie zvySkovej, dazdovej a povrchovej vody podla technickych
usmerneni

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 ods.5:
Leier Hungaria Kft. 9024 Gyér, Baross Gabor u. 42
Pobocka: 7630 Pécs, Edison u. 110.

5. Meno a kontaktng adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia ulohy vymedzené v ¢lanku
12 odst. 2:
Weimann Albert, e-mail: pecs@leier.hu

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadza
v prilohe V:
System 4

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma:
V systéme 4 sa neudava

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske
technické posudenie:

Neudava sa
9. Deklarované parametre

Harmonizované

Podstatné vlastnosti Parametre C o e
technické Specifikacie

Pripojené potrubie tesnené gumovym prstencom a jednotlivé

Vodotesnost dielce achty vyhovujd do pretlaku 50 kPa ( 0,5 bar ) _

; 7 PEr— STN EN 1916:2003
Pevnost Typicka pevnost najviac : 40N/mm2
Trvanlivost Zodpoveda beznym podmienkam

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Zodpovedny za vystavenie tohto vyhlasenia o parametroch je vyluéne vyrobca podla bodu 4.

Pécs, 28.06.2013 Weimann Albert, riaditel

Podpisal za a v mene vyrobcu:
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