
Vyhlásenie o parametroch: LE BAETA-05-0090-05SYS1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DURISOL debniace štiepkocementové tvarovky

2. Použitie:

Durisol nenosný systém strateného debnenia pozostávajúci z debniacich štiepkocementových tvaroviek

3. Výrobca: 
Leier Baustoffe SK s.r.o.

SK – 831 04 Bratislava, Pribylinská 3
Výrobňa: SK – 831 04 Bratislava, Pribylinská 3

Telefon: 00421 2 43191751, Fax: 00421 2 43 635 722, E-Mail: lubomir.roth@leier.sk

4. System posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: System 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:
ETAG 009:2002 „Nenosných permanentných debiacich systémov založených na dutých tvárniciach alebo

paneloch izolačných materiálov a niekedy betónu“

Európske technické hodnotenie:
ETA-05/0090: 2018 „DURISOL – debniace štiepkocementové tvarovky“

Notifikačný úrad:
Deutsches Institut für Bautechnik (DiBT)

Zulassungsstelle für Bauprodukte; Bautechnisches Prüfamt
D-10829 Berlin, Kolonnenstraße 30B

Orgán technického posudzovania:
Technische Universität Graz

Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA
für Festigkeits- und Materialprüfung 

A-8010 Graz, Inffeldgasse 24
(Kenn Nr. 1379)

má vykonanú vstupnú inšpekciu závodu a vnútropodnikovú kontrolu výroby, ako aj priebežné sledovanie,
posudzovanie a vyhodnocovanie stálosti úžitkových vlastností stavebného výrobku podľa systému 1 a 
vydal osvedčenie o stálosti úžitkových vlastností stavebného výrobku (č. 1379-CPR-156/16).
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6. Deklarované parametre

Charakteristiky výrobu Parametre
Harmonizovaná

technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň 
tvaroviek označených * 
(debniace tvárnice bez 
tepelnoizolačných vložiek)

Trieda A2-s1, d0

EN 13501-1

Trieda reakcie na oheň 
tvaroviek označených bez * 
(debniace tvárnice s 
tepelnoizolačnými vložkami)

Trieda B-s1, d0

EN 13501-1

Požiarna odolnosť
„REI 180“ pri hrúbke betónového jadra min.

120 mm
EN 13501-1

iné viď LE BAETA-05-0090-05SYS2+

Vlastnosti stavebného výrobku zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa bodu 6. Za vypracovanie tohto 
vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výlučne výrobca podľa bodu 3. 

Podpísané za a v mene výrobcu:

                                                                                                         Ľubomír Roth, konateľ
                                                                                                               (meno a funkcia)

                                                                                                                      
Bratislava, 11.01.2022
(Miesto a dátum vystavenia)                                                                          (podpis)
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