Vyhlasenie o parametroch

Nazov vyrobku:

LeierPLAN 25 N+F-15

Vyhlasenie o parametroch &:

LE PE771-1-02-34

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelfia Mocarmany 593
082 53 Petrovany

1) Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

3) Zm?é[‘ané pouZitie stavebného vyrobku:
6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku:
7) ldentifikacné &islo notifikovanej osoby:

Notifikovana osoba ktora vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby

Cislo certifikatu vnatropodnikovej kontroly :

LeierPLAN 25 N+F-15

2) Typ, tislo vyrobnej davky alebo sériové islo ,alebo akykolvek iny prvok umoZiiujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje podfa ¢lanku 11 ods. 4:

zhotovenie nosnych muriv

Systém 2+

1139

Amt Der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle fiir Bauprodukte
Rakusko

1139-CPR-0569/09

9) Deklarované parametre:
CL P 110 695(Dm8) 375x250x249 A T2+ R2+ L 0,262
tehliarske murovacie prvky l. kategorie

Tvar:

EN771-1 + A1: 2015

Rozmery a tolerancie Dizka Sirka Viska
Rozmery mm 375 250 249
Tolerancie priemernych hodnét T2+ mm 5 5 +1
Rozsah R2+ mm 6 5 1
Rovinnost loZznych pléch mm NPD
Rovnobeznost loZnych pléch mm NPD
Objemova hmotnost’
Hruba objemova hmotnost v suchom stave kg/m® 691
Cista objemové hmotnost v suchom stave kg/m® NPD
Pripustné odchylky kategéria Dm < 8% Prevedenie dutin sa moZe v malej miere odiigovat
Pevnostné udaje
Pevnost' v tlaku priene a lozné plochy N/mm? 13,04
Normalizovana pevnost v tlaku priecne a lozné plochy|  N/mm? 15
Pevnost v tlaku poena|  Nfmm? NPD
Normalizovana pevnost v tlaku boena|  N/mm? NPD
Skupina murovacich prvkov - 3
Podiel dutin % NPD
Podiel vyhibenin % NPD
Tepelnotechnické viastnosti
Suginitel tepelnej vodivosti Mo, ary, unitl WI(mK) 0,262
Iné parametre
Reakcia na ohen trieda A1l
Sudrznost N/mm? 0,15 podla prilohy "C" normy EN 998-2:2003
Priepustnost vodnych par g - 510 podla 1. tabulky v norme EN 1745
Obsah aktivnych rozpustnych soli kategéria S0
Mrazuvzdornost' kategéria NPD F0, nesmie sa pouZit' v exponovanej polohe
Nasiakavost’ % NPD nesmie sa pouZit v exponovanej polohe
Potiatoéna nasiakavost kg/(m”.min) NPD P
Vlhkostna roztaznost mm/m NPD
Nebezpeéné latky NPD

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi
parametrami v bode 9.

2022.08.22

5) Podpisal za a v mene vyrobcu:

Ing. Jan Chovan - riaditel te

831 04 Bratislava, Pribylinska L'I. 3.
082 53 Petrovany, Tehelfia Mocarmany 593.

Leier Baustoffe SK, s.r.o.{i

www.leier.eu




