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VYHLASENIE PARAMETROV é&.: LE ZU13747-02-SK

Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku: Betonové prefabrikaty — Stropné dosky pre filigranové stropy
podra STN EN 13747

Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujici identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZzaduje podfa ¢lanku 11 ods. 4:

Identifikacia stavebnych produktov sa vykonava cez ¢&islo polozky v stvislosti s vyrobnymi zaznamami

Vyrobcom uréeny a uvedeny Ucel pouZitia stavebného vyrobku v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

pre monolitické Zelezobetdnové stropné konstrukcie

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyZaduje podla ¢lanku 11 ods.5.:
Leier Baustoffe GmbH & Co KG
A-7312 Horitschon, Johannesgasse 46
Zavod Zurndorf: 2424 Zurndorf, Am Eichenwald 1
Tel: 0043 (0) 214 720 202, E-Mail: info@leier.at

Meno a kontaktna adresa spinomocneného zastupcu, ktorého spinomocnenie zahfiia tlohy vymedzeneé v Clanku
12 odst. 2:

Manfred Gelbmann

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadza v
prilohe V:
pre nosné komponenty: System 2+

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma:
Notifikovany organ

Technische Universitit Graz
Institut fiir Materialpriifung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA
fiir Festigkeits- und Materialpriifungen
A-8010 Graz, Inffeldgasse 24
(Kenn Nr. 1379)

vykonalo poéiatoénti indpekciu vyroby a systému vnitropodnikovej kontroly ako aj priebezné inSpekcie
vnutropodnikovej kontroly a ich vyhodnotenie podla systému 2+ a vydalo Certifikat vnitropodnikovej
kontroly ¢.: 1379-CPR-233/21).
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8. Deklarované parametre

Harmonizované

Podstatné vlastnosti Parametre technické $pecifikacie
Pevnost' v tlaku (beténu) Vid hodnotiaci dokument vyrobku
(min. C25/30)

Pevnost v tahu a medza kizu (ocele) Betonarska ocell: B 550

(podla ONORM B 4707)
Nosnost
Poziarna odolnost EN 13747:2005+A2:2010
(pre nosnost)
Zvukova izolacia, Vid hodnotiaci dokument vyrobku
miera prenosu kroajového hluku
Vzhlad
Trvanlivost

9. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Zodpovedny za vystavenie tohto vyhlasenia o parametroch je vyluéne vyrobca uvedeny v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Manfred Gel

Zurndorf, 31.10.2022
(Miesto a datum vystavenia)
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